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    RELPOL  

    Relpol Phase, Voltage Monitoring
Relay, 3 Phase, SPDT, Maximum of
552 V, DIN Rail  
    ผู้ผลิต   Relpol

  รหัสสินค้า   ECPF05

  OVERVIEW

  Relpol ECPF05 เป็นรีเลย์ตรวจจับเฟสและแรงดันสำหรับระบบ 3 เฟส ออกแบบมาเพื่อตรวจจับการขาดเฟส, ลำดับเฟส และความผิดปกติของแรงดัน
(overvoltage/undervoltage) พร้อมการหน่วงเวลา 0.1 - 10s และการติดตั้งแบบ DIN Rail

  อุปกรณ์เน้นการเฝ้าระวังระบบจ่ายไฟ 3 เฟส เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบจ่ายไฟ ช่วยแจ้งเตือนหรือสั่งตัดเมื่อเกิดการขาดเฟสหรือความล้มเหลวของเฟส
โดยรองรับแรงดันสูงสุดถึง 552 V และมีฟีเจอร์ Phase Failure และ Phase Sequence

  FEATURES
  •   Monitoring application: Phase, Voltage

  •   Electrical phase: 3 (three phase)

  •   Voltage sensing range: Maximum of 552 V

  •   Contact configuration: SPDT

  •   Voltage sensitivity: Overvoltage, Undervoltage

  •   Phase sensitivity: Phase Failure, Phase Sequence

  •   Time delay: 0.1 - 10 s

  •   Mounting type: DIN Rail
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  •   Terminal type: Screw

  •   Dimensions: 18 x 64 x 90 mm

  •   Width: 64 mm

  •   Height: 90 mm

  •   Length: 18 mm

  •   Operating temperature range: -20°C to +55°C

  •   Special features: IP20 Terminals, IP40 Front Panel

  •   Series: ECPF

  •   Number of poles: 1

  APPLICATIONS
  •   Monitoring of 3 phase supplies

  •   การตรวจจับการขาดเฟสและความล้มเหลวของเฟส

  •   การป้องกันระบบจ่ายพลังงานในโรงงานและสถานีไฟฟ้า

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Monitoring Application   Phase, Voltage

  Electrical Phase   3

  Voltage Sensing Range   Maximum of 552 V

  Contact Configuration   SPDT

  Voltage Sensitivity   Overvoltage, Undervoltage

  Mounting Type   DIN Rail

  Phase Sensitivity   Phase Failure, Phase Sequence

  Time Delay   0.1 - 10s

  Series   ECPF

  Dimensions   18 x 64 x 90mm

  Number of Poles   1

  Width   64mm

  Minimum Operating Temperature   -20°C
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  Maximum Voltage Sensed   552V

  Maximum Operating Temperature   +55°C

  Special Features   IP20 Terminals, IP40 Front Panel

  Terminal Type   Screw

  Length   18mm

  Height   90mm

  Operating Temperature Range   +55°C
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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