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    SCHNEIDER ELECTRIC  

    Schneider Electric Voltage
Monitoring Relay, 1 Phase, DPDT,
15 → 500V ac/dc, DIN Rail  
    ผู้ผลิต   Schneider Electric

  รหัสสินค้า   RM22UA33MR

  OVERVIEW

  Schneider Electric Zelio RM22UA33MR รีเลย์ตรวจวัดแรงดันสำหรับ 1 เฟส DPDT รองรับการตรวจจับ 15–500 V AC/DC ติดตั้งแบบ DIN
Rail

  รีเลย์ชุด RM22UA มีการจดจำอัตโนมัติระหว่าง AC และ DC (Automatic AC or DC recognition) ทำให้ไม่ต้องแยกประเภทแรงดันล่วงหน้า
เหมาะสำหรับการควบคุมแรงดันในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง สเปคระบุช่วงการตรวจจับ 15–500V ac/dc, การหน่วงเวลา 0.1–30s, การเชื่อมต่อแบบ DPDT
และเทอร์มินอลแบบสกรู พร้อมข้อมูลมิติและช่วงอุณหภูมิการใช้งาน

  FEATURES
  •   Monitoring Application: Voltage

  •   Electrical Phase: 1

  •   Voltage Sensing Range: 15 - 500V ac/dc

  •   Contact Configuration: DPDT

  •   Voltage Sensitivity: Overvoltage, Undervoltage

  •   Mounting Type: DIN Rail

  •   Time Delay: 0.1 - 30s

  •   Series: Harmony Control

  •   Better World Verification: Green Premium

  •   Better World Product: Yes
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  •   Terminal Type: Screw

  •   Number of Poles: 2

  •   Minimum Operating Temperature: -20°C

  •   Operating Temperature Range: +60°C

  •   Maximum Operating Temperature: +60°C

  •   Height: 90mm

  •   Dimensions: 22.9 x 79.5 x 90mm

  •   Maximum Voltage Sensed: 500V ac/dc

  •   Minimum Voltage Sensed: 15V ac/dc

  •   Length: 22.9mm

  •   Width: 79.5mm

  APPLICATIONS
  •   ตรวจวัดแรงดันและป้องกัน overvoltage/undervoltage ในระบบไฟฟ้าขนาดเล็กถึงกลาง

  •   ติดตั้งบน DIN Rail ภายในตู้ควบคุมหรือตู้ไฟฟ้า

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Monitoring Application   Voltage

  Electrical Phase   1

  Voltage Sensing Range   15 - 500V ac/dc

  Contact Configuration   DPDT

  Voltage Sensitivity   Overvoltage, Undervoltage

  Mounting Type   DIN Rail

  Time Delay   0.1 - 30s

  Series   Harmony Control

  Better World Verification   Green Premium

  Better World Product   Yes

  Terminal Type   Screw

  Number of Poles   2
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  Minimum Operating Temperature   -20°C

  Operating Temperature Range   +60°C

  Maximum Operating Temperature   +60°C

  Height   90mm

  Dimensions   22.9 x 79.5 x 90mm

  Maximum Voltage Sensed   500V ac/dc

  Length   22.9mm

  Minimum Voltage Sensed   15V ac/dc

  Width   79.5mm
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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