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    SENSATA / CRYDOM  

    Sensata Crydom Evolution Dual
Series Solid State Relay, 50 A rms
Load, Panel Mount, 600 V ac Load,
32 V Control  
    ผู้ผลิต   Sensata / Crydom

  รหัสสินค้า   CD4850W4U

  OVERVIEW

  Sensata / Crydom Solid State Relay รุ่น CD4850W4U ซีรีส์ Evolution Dual เป็นรีเลย์โซลิดสเตตแบบติดตั้งบนแผง (Panel Mount)
รองรับกระแสโหลดสูงสุด 50 A rms และแรงดันโหลดสูงสุด 600 V ac โดยมีช่วงแรงดันควบคุม 4 - 32 V dc

  รีเลย์โซลิดสเตตนี้ใช้การแยกสัญญาณเชิงแสง (optical isolation) และการสวิตชิ่งแบบ Zero Cross ทำให้ได้การตอบสนองที่รวดเร็วและปลอดภัย
เหมาะสำหรับการควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการการสวิตชิ่งความเร็วสูงและการแยกสัญญาณระหว่างคอนโทรลและโหลด

  FEATURES
  •   Maximum Load Current: 50 A rms

  •   Mounting Type: Panel Mount

  •   Maximum Load Voltage: 600 V rms

  •   Load Voltage Range: 48 - 600V ac

  •   Control Voltage Range: 4 - 32 V dc

  •   Minimum Control Voltage: 4 V dc

  •   Maximum Control Voltage: 32 V

  •   Switching Type: Zero Cross

  •   Minimum Load Current: 0.15 A
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  •   Terminal Type: Spring Terminal

  •   Maximum Turn On Time: 1/2 cycle

  •   Dimensions: 58.42 x 45.72 x 36.2mm

  •   Operating Temperature Range: -40 - +80°C

  •   Off State Leakage Current: 1 mA

  •   Capacitance: 10pF

  •   Special Features: Input Status LED Indicator for Each Channel

  APPLICATIONS
  •   การควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการการตอบสนองทันทีและการสวิตชิ่งความเร็วสูง

  •   การควบคุมโหลด AC ในระบบอุตสาหกรรม

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Maximum Load Current   50 A rms

  Mounting Type   Panel Mount

  Maximum Load Voltage   600 V rms

  Minimum Load Voltage   48 V ac

  Maximum Control Voltage   32 V

  Minimum Control Voltage   4 V dc

  Switching Type   Zero Cross

  Control Voltage Range   4 - 32 V dc

  Minimum Load Current   0.15 A

  Terminal Type   Spring Terminal

  Maximum Turn On Time   1/2 cycle

  Series   Evolution Dual

  Load Voltage Range   48 - 600V ac

  Dimensions   58.42 x 45.72 x 36.2mm

  Length   58.4mm

  Minimum Operating Temperature   -40°C
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  Capacitance   10pF

  Maximum Operating Temperature   +80°C

  Special Features   Input Status LED Indicator for Each Channel

  Operating Temperature Range   -40 - +80°C

  Off State Leakage Current   1 mA

  Height   36.2mm

  Depth   45.7mm
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  
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