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    TRACOPOWER  

    TRACOPOWER TPC Switched
Mode DIN Rail Power Supply, 85 →
264 V ac / 90 → 375V dc ac, dc Input,
48V dc dc  
    ผู้ผลิต   TRACOPOWER

  รหัสสินค้า   TPC 080-148

  OVERVIEW

  TRACOPOWER TPC 080-148 เป็นสวิตช์โหมดเพาเวอร์ซัพพลายแบบติดราง DIN ให้กำลัง 80W และเอาต์พุต 48V DC
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟกะทัดรัดและการติดตั้งบนราง DIN

  อุปกรณ์มีช่วงอินพุตกว้างรองรับทั้ง AC และ DC (85–264 V ac / 90–375 V dc) เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการความยืดหยุ่นของแหล่งจ่ายไฟ
การปรับแรงดันเอาต์พุตได้ (48–56 V) และค่าความเสถียรของโหลดที่ดี (load regulation 0.5%) พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย UL 60950-1 และ MTBF ระบุไว้ที่
1.5 ล้านชั่วโมง

  FEATURES
  •   กำลังไฟ 80W

  •   เอาต์พุต 48V DC

  •   กระแสเอาต์พุต 1.7A

  •   รองรับอินพุต 85–264 V AC และ 90–375 V DC

  •   Switched Mode, Single output

  •   ติดตั้งแบบ DIN Rail Mount

  •   ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต 48–56V

  •   Ripple and Noise 100mV Pk-Pk

  •   Load regulation 0.5%
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  •   ประสิทธิภาพ 79%

  •   MTBF 1.5 Millionh

  •   ขนาด 90 x 45 x 96.5 mm

  •   มาตรฐาน UL 60950-1

  •   ช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +70°C

  APPLICATIONS
  •   การติดตั้งบนราง DIN ในระบบอุตสาหกรรม

  •   แอปพลิเคชันที่ต้องการเอาต์พุต 48V DC

  •   ระบบที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟที่รองรับช่วงอินพุตกว้าง

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Series   TPC

  Type   Switched Mode

  Electrical Phase   1

  Number of Outputs   1

  AC or DC Input Voltage   ac, dc

  Input Voltage   85 - 264 V ac / 90 - 375V dc

  AC or DC Output Voltage   dc

  Output Voltage   48V dc

  Output Current   1.7A

  Power Rating   80W

  Dimensions   90 x 45 x 96.5mm

  Width   63mm

  Depth   96.5mm

  Height   90mm

  Standards Met   UL 60950-1

  Load Regulation   0.5%

  MTBF   1.5 Millionh

  Efficiency   79%
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  Minimum Temperature   -25°C

  Mounting Type   DIN Rail Mount

  Output Voltage Adjustment Range   48 - 56V

  Ripple And Noise   100mV Pk-Pk

  Maximum Temperature   +70°C
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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