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    RS PRO  

    RS PRO 4 Pole M12 Plug to 4 Pole
M12 Socket Adapter  
    ผู้ผลิต   RS PRO

  รหัสสินค้า   175-2510

  OVERVIEW

  RS PRO M12 Y splitter เป็นสายเชื่อมต่อ M12 แบบ 4 พิน มีปลาย 1 ฝั่งเป็น 4 Pin Male M12 และ 2 ฝั่งเป็น 4 Pin Female M12 ผลิตจาก TPU
ทนทาน ยืดหยุ่น และทนต่อ grease และ oil พร้อมค่าการใช้งาน IP67, กระแส 4A, แรงดัน 250V ความยาว 1m

  สายแยก M12 นี้ออกแบบสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีสารหล่อลื่น/น้ำมัน โดยวัสดุ TPU ให้ความยืดหยุ่นและความทนทาน ขณะที่การให้ค่า
IP67 และการชุบ контакต์/ตัวเรือนช่วยให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกหรือติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นและความชื้น

  FEATURES
  •   End 1: 4 Pin Male M12 (จำนวนคอนแทค 4, พอร์ต 1, ขนาด M12)

  •   End 2: 4 Pin Female M12 (จำนวนคอนแทค 4, พอร์ต 2, ขนาด M12)

  •   Current Rating: 4A

  •   Voltage Rating: 250V

  •   IP Rating: IP67

  •   Material ตัวสาย: TPU (ทนทาน ยืดหยุ่น และทนต่อ grease และ oil)

  •   Contact Material: Brass

  •   Contact Plating: Gold

  •   Shell Plating: Nickel

  •   Body Orientation: Straight

  •   Length: 1m
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  •   Minimum Operating Temperature: -25°C

  •   Maximum Operating Temperature: +85°C

  APPLICATIONS
  •   การเชื่อมต่อ/แยกสายที่ใช้ M12 4-pin ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

  •   การเดินสายที่ต้องการความยืดหยุ่นและความทนต่อน้ำมัน/จาระบี

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  End 1   4 Pin Male M12

  End 1 Number of Contacts   4

  End 1 Number of Ports   1

  End 1 Gender   Male

  End 2   4 Pin Female M12 (1)

  End 1 Size   M12

  End 2 Number of Contacts   4

  End 2 Number of Ports   2

  End 2 Gender   Female

  End 2 Size   M12

  Current Rating   4A

  IP Rating   IP67

  Voltage Rating   250V

  Body Orientation   Straight

  Contact Material   Brass

  Shell Plating   Nickel

  Minimum Operating Temperature   -25°C

  Maximum Operating Temperature   +85°C

  Contact Plating   Gold

  Length   1m

    Need a quotation or technical support?  
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    LINE OA 
    @thsolution 

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  
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