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    IFM ELECTRONIC  

    ifm electronic Pressure Sensor,
0bar Min, 40bar Max, Analogue
Output, Relative Reading  
    ผู้ผลิต   ifm electronic

  รหัสสินค้า   PU5443

  OVERVIEW

  ifm electronic Pressure Sensor รุ่น PU5443 เป็นเซนเซอร์วัดความดันสัมพัทธ์ (Relative) ช่วง 0 ถึง 40 bar ให้สัญญาณอนาล็อก 0-10 V
ใช้การเชื่อมต่อแบบ M12 และตัวเรือนสแตนเลส มีระดับการป้องกัน IP67 และ IP69K มาพร้อมความแม่นยำ ±0.5% และ Response Time 1 ms

  เซนเซอร์นี้เหมาะกับงานที่ต้องการการวัดความดันสูงถึง 40 bar และการตอบสนองเร็ว (1 ms) ตัวเรือนสแตนเลสรวมกับ IP69K
เหมาะกับการใช้งานที่ต้องล้างด้วยแรงดันหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานสูง นอกจากนี้การออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ Pressure Equipment
Directive (fluid group 2) ช่วยให้ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบได้

  FEATURES
  •   Pressure Reading Type: Relative

  •   Minimum Pressure Reading: 0 bar

  •   Maximum Pressure Reading: 40 bar

  •   Accuracy: ±0.5 %

  •   Output Type / Analogue Output: 0 - 10 V

  •   Media Measured: Gas, Liquid

  •   Process Connection: G1/4

  •   Electrical Connection: M12 Connector

  •   Response Time: 1 ms

  •   Supply Voltage: 16 - 36 V dc
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  •   Housing Material: Stainless Steel

  •   Minimum Operating Temperature: -40°C

  •   Maximum Operating Temperature: +90°C

  •   IP Rating: IP67, IP69K

  •   เหมาะสำหรับสื่อกลุ่ม 2 ตาม Article 9 ของ Pressure Equipment Directive

  APPLICATIONS
  •   การตรวจจับความดันสัมพัทธ์ของของเหลวและก๊าซในกลุ่มสื่อที่ 2 ตาม PED

  •   งานที่ต้องการการตอบสนองเร็วและทนต่อการล้างด้วยแรงดัน

  •   ระบบควบคุมและการตรวจวัดในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการสัญญาณอนาล็อก 0-10 V

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Pressure Reading Type   Relative

  Minimum Pressure Reading   0bar

  Maximum Pressure Reading   40bar

  Accuracy   Â±0.5 %

  Output Type   Analogue

  Media Measured   Gas, Liquid

  Process Connection   G1/4

  Analogue Output   0 - 10 V

  Electrical Connection   M12 Connector

  Response Time   1 ms

  Supply Voltage   16 - 36 V dc

  Housing Material   Stainless Steel

  Minimum Operating Temperature   -40°C

  Maximum Operating Temperature   +90°C

  IP Rating   IP67, IP69K

    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน
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    LINE OA 
    @thsolution 

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TH Solution Co., Ltd.
Industrial Automation Products & Solutions

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิงเท่านั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์

Page 3 / 3

https://thsolution.com/ifm-electronic-pu5443

http://www.tcpdf.org

