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    LUFN02 

    SCHNEIDER ELECTRIC  

    Schneider Electric Auxiliary
Contact Block  
    ผู้ผลิต   Schneider Electric

  รหัสสินค้า   LUFN02

  OVERVIEW

  Schneider Electric Auxiliary Contact Block รุ่น LUFN02 เสียบเข้ากับฐานพลังงาน ใช้โมดูลสัมผัสสองตัวเพื่อแสดงสถานะของมอเตอร์สตาร์ท

  เป็นบล็อกคอนแทคเสริมแบบเสียบที่เข้ากันได้กับฐานพลังงานทั่วไปของ Schneider โดยมีการกำหนดสถานะปกติเป็น 2NC และมีการระบุเป็นผลิตภัณฑ์ Green
Premium

  FEATURES
  •   Normal State Configuration: 2NC

  •   Series: LUFN

  •   Contact Current Rating: 5 A

  •   Contact Voltage Rating: 250 V ac/dc

  •   Better World Product: Yes

  •   Better World Verification: Green Premium

  APPLICATIONS
  •   เป็นคอนแทคเสริมสำหรับแสดงสถานะมอเตอร์และการควบคุมร่วมกับฐานพลังงานของคอนแทคเตอร์

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Normal State Configuration   2NC

  Series   LUFN
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  Contact Current Rating   5 A

  Contact Voltage Rating   250 V ac/dc

  Better World Product   Yes

  Better World Verification   Green Premium

    LINE OA 
    @thsolution 

    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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