
    TH SOLUTION  
    Industrial Automation Products & Solutions  

    PRODUCT DATASHEET 
    1312204 

    LAPP  

    Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P
Control Cable, 4 Cores, 1 mm², YY,
Unscreened, 50m, Grey PUR Sheath,
17 AWG  
    ผู้ผลิต   Lapp

  รหัสสินค้า   1312204

  OVERVIEW

  Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 P (รุ่น 1312204) สายควบคุมแบบ PUR จำนวน 4 แกน ขนาด 1 mm² (17 AWG) แบบไม่ชีลด์ ความยาว 50m
ประเภทสายควบคุม YY แจ็กเก็ตสีเทา

  ตามคำอธิบาย สายนี้ออกแบบเป็นสายควบคุมและสายจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักร โดยมีแจ็กเก็ต PUR
ที่ทนทานและแกนสายตีหมายเลขเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา

  FEATURES
  •   Series: ÖLFLEX CLASSIC 400 P

  •   Number of Cores: 4

  •   Cross Sectional Area: 1 mmÂ²

  •   Control Cable Type: YY

  •   Screened/Unscreened: Unscreened

  •   Length: 50m

  •   Sheath Colour: Grey

  •   Sheath Material: PUR

  •   American Wire Gauge: 17 AWG
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  •   CPR Certification: Eca

  •   Outer Diameter: 6.5mm

  •   Insulation Material: PVC

  •   Minimum Operating Temperature: -40°C

  •   Maximum Operating Temperature: +80°C

  •   Drain Wire: Yes

  •   Voltage Rating: 500 V

  •   Minimum Bend Radius: 10 x Diameter

  •   Conductor Material: Copper

  •   Standards Met: CE

  APPLICATIONS
  •   สายควบคุมและสายจ่ายไฟสำหรับเครื่องจักร

  •   การใช้งานในเครื่องมือเครื่องจักรและเครื่องจักรทั่วไป

  •   งานก่อสร้างโรงงาน

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Series   Ã�LFLEX CLASSIC 400 P

  Number of Cores   4

  Cross Sectional Area   1 mmÂ²

  Screened/Unscreened   Unscreened

  Length   50m

  Control Cable Type   YY

  Sheath Colour   Grey

  CPR Certification   Eca

  American Wire Gauge   17 AWG

  Outer Diameter   6.5mm

  Sheath Material   PUR

  Standards Met   CE
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  Minimum Operating Temperature   -40°C

  Insulation Material   PVC

  Maximum Operating Temperature   +80°C

  Screen Type   Unscreened

  Drain Wire   Yes

  Voltage Rating   500 V

  Minimum Bend Radius   10 x Diameter

  Conductor Material   Copper
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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