
    TH SOLUTION  
    Industrial Automation Products & Solutions  

    PRODUCT DATASHEET 
    2322421-9 

    TE CONNECTIVITY  

    TE Connectivity Straight Male 8
way M12 to Straight Male 8 way
M12 Sensor Actuator Cable, 5m  
    ผู้ผลิต   TE Connectivity

  รหัสสินค้า   2322421-9

  OVERVIEW

  สายต่อสำเร็จรูป TE Connectivity รุ่น 2322421-9 เป็นสาย Sensor/Actuator ขนาด 8 คอร์ ความยาว 5m เชื่อมต่อแบบ Straight Male M12
ทั้งสองด้าน โดยมีปลอกนอกเป็น Low Smoke Zero Halogen (LSZH) และเป็นแบบ Shielded พร้อมการป้องกัน IP67

  คำอธิบายเน้นการลดเวลาในการติดตั้งด้วยสายประกอบสำเร็จรูปและระบุความสามารถใช้งานในพื้นที่จำกัด โดยข้อมูลสเปกระบุรายละเอียดทางไฟฟ้าและวัสดุ เช่น
LSZH, conductor Tinned Copper, AWG 24, ชีลด์ และช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง +85°C ทั้งนี้มีข้อความในคำอธิบายที่กล่าวถึงตัวเชื่อมต่อแบบ right angle ความยาว
42.5mm ซึ่งแตกต่างจากการระบุ orientation เป็น Straight ในสเปค จึงควรยืนยันจุดนี้ก่อนใช้งาน

  FEATURES
  •   Number of Cores: 8

  •   Cross Sectional Area: 0.25 mm²

  •   Sheath Material: Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

  •   Sheath Colour: Blue

  •   Length: 5m

  •   Connector 1 / 2: M12, Male, 8 contacts (ทั้งสองด้านระบุเป็น Straight ในสเปค)

  •   Coding: A

  •   Shielded/Unshielded: Shielded

  •   IP Rating: IP67

  •   Operating Temperature Range: -40 - +85 °C
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  •   Conductor Material: Tinned Copper

  •   American Wire Gauge: 24 AWG

  •   Outer Diameter: 8.4mm

  •   Standards Met: EU ELV Directive 2000/53/EC

  APPLICATIONS
  •   การเชื่อมต่อระหว่างเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ (Sensor/Actuator cable) ตามชื่อผลิตภัณฑ์

  •   การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP67 และสายชีลด์

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Cross Sectional Area   0.25 mmÂ²

  Number of Cores   8

  Sheath Material   Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

  Sheath Colour   Blue

  Length   5m

  Connector 1 Number of Contacts   8

  Connector 1 Gender   Male

  Connector 1 Orientation   Straight

  Connector 1   M12

  Connector 2 Number of Contacts   8

  Connector 2   M12

  Connector 2 Orientation   Straight

  Connector 2 Housing Gender   Male

  Connector 2 Gender   Male

  Coding   A

  Shielded/Unshielded   Shielded

  IP Rating   IP67

  Connector 1 Housing Gender   Male

  Operating Temperature Range   -40 - +85 °C

  Standards Met   EU ELV Directive 2000/53/EC
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  Maximum Operating Temperature   +85°C

  Minimum Operating Temperature   -40°C

  Fire Behaviour   LSFRZH

  Conductor Material   Tinned Copper

  American Wire Gauge   24 AWG

  Outer Diameter   8.4mm
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    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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