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    SICK  

    Sick Female 4 way M8 to
Unterminated Sensor Actuator
Cable, 25m  
    ผู้ผลิต   Sick

  รหัสสินค้า   DOL-0804-W25MNI

  OVERVIEW

  สาย Sick รุ่น DOL-0804-W25MNI ขั้วต่อเพศเมีย M8 4 ทาง ยาว 25m ปลายสายแบบ Unterminated แจ็กเก็ต PVC
ออกแบบสำหรับโซนสุขอนามัยและการชะล้าง (dual-action profile seal) ระดับ IP69K

  ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการชะล้างบ่อยครั้งและระดับความ impermeability สูงด้วยการปิดผนึกแบบ dual-action (axial และ radial)
ทำให้เหมาะกับโซนที่เน้นความสะอาด แจ็กเก็ต PVC และการปิดผนึกช่วยป้องกันการรั่วซึมแม้ในการล้างแรงดันสูง (IP69K) แต่สายเป็นแบบ Unshielded
จึงควรพิจารณาความต้องการด้านการป้องกันสัญญาณรบกวน

  FEATURES
  •   Connector 1: M8 เพศเมีย (Female), 4 contacts

  •   Connector 2: Unterminated (ปลายสายแบบ Flying leads)

  •   แจ็กเก็ตวัสดุ Polyvinyl Chloride (PVC), สีเทา

  •   การปิดผนึกแบบ dual-action (axial and radial) เพื่อความ impermeability

  •   IP Rating: IP69K

  •   จำนวนแกน: 4

  •   ความยาว: 25m

  •   Shielded/Unshielded: Unshielded

  •   Current Rating: 4 A

  •   Voltage Rating: 30 V
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  •   Outer Diameter: 4.8mm

  •   Minimum Bend Radius: 48 mm

  •   Minimum Operating Temperature: -5°C

  •   Maximum Operating Temperature: +80°C

  •   Cross Sectional Area: 0.25 mmÂ²

  •   American Wire Gauge: 24 AWG

  APPLICATIONS
  •   โซนสุขอนามัยและพื้นที่ที่ต้องล้างทำความสะอาดบ่อยครั้ง

  •   การเดินสายที่ต้องการปลายสายแบบเทอร์มินัลเอง (unterminated) ในสภาพแวดล้อมที่มีการล้าง

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Number of Cores   4

  Cross Sectional Area   0.25 mmÂ²

  Length   25m

  Sheath Colour   Grey

  Sheath Material   Polyvinyl Chloride PVC

  Connector 1 Number of Contacts   4

  Connector 1   M8

  Connector 1 Gender   Female

  Connector 2   Unterminated

  Shielded/Unshielded   Unshielded

  Current Rating   4 A

  Voltage Rating   30 V

  IP Rating   IP69K

  American Wire Gauge   24 AWG

  Minimum Operating Temperature   -5°C

  Maximum Operating Temperature   +80°C

  Cable Shape   Multicore

  Minimum Bend Radius   48 mm
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  Insulation Material   PVC

  Outer Diameter   4.8mm

  Connector 1 Housing Gender   Female

    LINE OA 
    @thsolution 

    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

TH Solution Co., Ltd.
Industrial Automation Products & Solutions

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิงเท่านั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดบนเว็บไซต์

Page 3 / 3

https://thsolution.com/sick-dol-0804-w25mni

http://www.tcpdf.org

