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    LAPP  

    Lapp UNITRONIC Series, 3 Pairs,
6 Cores, 0.34 mm², Screened, 22
AWG, 50m, Screened Shield,
Li2YCY Cable  
    ผู้ผลิต   Lapp

  รหัสสินค้า   0031326

  OVERVIEW

  Lapp UNITRONIC Li2YCY สายคู่บิดชีลด์ 3 คู่ (6 แกน) ขนาดหน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG) ยาว 50m
สำหรับการส่งสัญญาณความถี่ต่ำและสัญญาณที่อ่อนไหว

  สินค้านี้เป็นสายข้อมูลที่มีชีลด์ (Screened, S/UTP) ออกแบบมาสำหรับการส่งสัญญาณความถี่ต่ำและสัญญาณที่อ่อนไหว
โดยมีคุณลักษณะด้านความต้านทานลักษณะ 100 Ω, แรงดันไฟฟ้า 250 V, เปลือกหุ้มเป็น PVC และผ่านมาตรฐานการทดสอบไฟ IEC60332-1 พร้อมการจัดระดับ
CPR เป็น Eca

  FEATURES
  •   จำนวนคู่: 3 คู่ (6 แกน)

  •   หน้าตัดต่อแกน: 0.34 mm² (22 AWG)

  •   ชีลด์: Screened (S/UTP)

  •   ความยาว: 50 m

  •   เปลือกนอก: PVC สีเทา

  •   เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 8.4 mm

  •   ความต้านทานลักษณะ: 100 Ω

  •   แรงดันไฟฟ้า: 250 V

  •   พฤติกรรมเมื่อเกิดไฟ: Flame Retardant
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  •   มาตรฐานที่เป็นไปตาม: IEC60332-1

  •   ซีรีส์: UNITRONIC

  •   ชนิดสาย: Li2YCY

  APPLICATIONS
  •   ระบบข้อมูลความถี่ต่ำ

  •   ระบบการควบคุมที่ต้องการสัญญาณอ่อนไหว

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Number of Pairs   3

  Cross Sectional Area   0.34 mmÂ²

  Number of Cores   6

  American Wire Gauge   22 AWG

  Screened/Unscreened   Screened

  Length   50m

  Shield Type   S/UTP

  Sheath Colour   Grey

  CPR Certification   Eca

  Cable Type   Li2YCY

  Outer Diameter   8.4mm

  Outer Sheath Material   PVC

  Cable Shape   Twisted Pair

  Characteristic Impedance   100 Î©

  Voltage Rating   250 V

  Fire Behaviour   Flame Retardant

  Shielded/Unshielded   Shielded

  Series   UNITRONIC

  Standards Met   IEC60332-1

    Need a quotation or technical support?  
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    LINE OA 
    @thsolution 

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  
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