
    TH SOLUTION  
    Industrial Automation Products & Solutions  

    PRODUCT DATASHEET 
    PN2092 

    IFM ELECTRONIC  

    ifm electronic Pressure Sensor,
0bar Min, 100bar Max, Analogue +
PNP-NO/NC Programmable Output,
Relative Reading  
    ผู้ผลิต   ifm electronic

  รหัสสินค้า   PN2092

  OVERVIEW

  ifm electronic PN2092 เป็นเซนเซอร์ความดันซีรีส์ PN2xxx ที่อ่านค่าแบบ Relative (รัศมีหรือสัมพันธ์) ตั้งแต่ 0 ถึง 100 bar
ให้เอาต์พุตแบบอนาล็อกและ PNP (NO/NC) แบบตั้งค่าได้ พร้อมการเชื่อมต่อ M12 และโปรโตคอล IO-Link

  อุปกรณ์นี้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง (สามารถหมุนได้หลังการติดตั้ง) และรองรับการสื่อสาร IO-Link รวมทั้งเอาต์พุตอนาล็อก 0–10 V หรือ 4–20 mA และสวิตช์
PNP แบบตั้งค่าได้ เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานตรวจวัดความดันของของไหลที่ต้องการทั้งสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิทัล/สวิตช์ โดยมีช่วงการวัดกว้างถึง
100 bar และระดับการป้องกัน IP65/IP67

  FEATURES
  •   Pressure Reading Type: Relative

  •   Pressure Range: 0 to 100 bar

  •   Accuracy: <±0.4 %

  •   Output Type: Analogue + PNP-NO/NC Programmable

  •   Analogue Output: 0–10 V, 4–20 mA

  •   Electrical Connection: M12 Connector

  •   Communication Protocol / Interface: IO-Link
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  •   Process Connection: G1/4

  •   Supply Voltage: 18–30 V dc

  •   Maximum Current: 250 mA

  •   Response Time: <1.5 ms (สวิตช์), <3 ms (อนาล็อก)

  •   Housing Materials: PBT GF20, PBT+PC GF30, PC, Stainless Steel

  •   Operating Temperature: -25°C ถึง +80°C

  •   IP Rating: IP65, IP67

  APPLICATIONS
  •   การวัดและมอนิเตอร์แรงดันของของไหลทั่วไปตามสเปค

  •   ระบบที่ต้องการทั้งเอาต์พุตอนาล็อกและสัญญาณสวิตช์พร้อมการสื่อสาร IO-Link

  •   การติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP67

  TECHNICAL SPECIFICATIONS
  คุณลักษณะ   รายละเอียด

  Pressure Reading Type   Relative

  Minimum Pressure Reading   0bar

  Maximum Pressure Reading   100bar

  Accuracy   <Â±0.4 %

  Output Type   Analogue + PNP-NO/NC Programmable

  Media Measured   Fluid

  Process Connection   G1/4

  Electrical Connection   M12 Connector

  Analogue Output   0 - 10 V, 4 - 20 mA

  Response Time   <1.5 (Minimum Switching Output) ms, <3 (Maximum Analogue Output) ms

  Communication Protocol   IO-LINK

  Maximum Current   250 mA

  Supply Voltage   18 - 30 V dc

  Interface   IO-Link

  Housing Material   PBT GF20, PBT+PC GF30, PC, Stainless Steel
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  Minimum Operating Temperature   -25°C

  IP Rating   IP65, IP67

  Maximum Operating Temperature   +80°C

    LINE OA 
    @thsolution 

    Need a quotation or technical support?  

    ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

  Tel. 02-066-1996
  LINE OA @thsolution
  Website www.thsolution.com  

  ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน
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